






彈簧吊車 遠藤工業 

SPRING BALANCER 
;;Z7' I) ~夕、 r\5~ -1f一 

使用例

v

全罩式強簧吊車 

編號 型式

EN 01350 EWA-22 

EN 01351 EWA-30 

EN 01352 EWA-40 

EWA-50 

EWA-60 

EWA-70 

PTF60

鋼纜車且最IE CD mm 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

.
PTF250 

衝程m

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

荷重k g

15 ~22 

22 ~30 

30 ~40 

40~50 

50 ~60 

60 ~70 

重量k g 

8.9 

9.3 

11.9 

12.3 

13.3 

13.6

附空壓軟管棘輪式自動捲線器

型式

ATR-5 

ATR-5-1 

最大張力 N ( kg f )

4.9(5.0) 

4.9(5.0) 

軟管內徑。 mm

10 

10 

種If.呈 m

2 

2 

最大使用壓|\I1 P a ( k g f / cm2 
)

1(10) 

1(1 0) 

重量kg 

3.8 

4.2

附空壓軟管捲輪式彈簧吊車

編號

EN 01974 

EN 01975 

型式

THB-25 

THB-35 

THB-50 

THB-65 

軟管內徑 φ m m

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

種If呈 m

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

荷重kg

1.5 ~2.5 

2.5 ~3.5 

3 .5 ~5.0 

5.0 ~6.5 

重量kg 

2.0 

2.1 

2.1 

2.2

滑車

編號 型式

PTF-60 

PTF-125 

PTF-250 

最小迴轉半徑

600mm 

900mm 

適用工字樑

1150 X75X5.5mm 

I 150 X 75 X 5.5mm 

200 X 100 X7mm 

(150 X 75 X 5.5mm) 

荷重kg

60 

125 

250 

重量kg 

0.8 

1.6 

4.2 
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SBC-15-C

無塵室專用彈簧吊車

編號|型式 

SBC-15-C

輕量型工具彈簧吊車(纜線為尼龍纖維)

編號 型式 纜線粗細Cb mm

ERP-06E 1.2(1.5) 

EN 01637 ERP-1E 1.2(1.5) 

EN 01638 ERP-2E 1.2(1.5 ) 

附落下防止裝置式彈簧吊車

編號 型式 鋼纜粗細Cb mm

EN 01381 EWS-3 3 

EWS-5 3 

EN 01305 EWS-7 3 

ERP系列

種j ~:呈m 

1.0

.
種i干呈m

1.5 

1.5 

1.5 

種i平呈m

1.3 

1.3 

1.3 

荷重 kg 

0.5-1 .5

荷重kg

0.3-0.6 

0.5-1.0 

1.0-2.0 

荷重kg

1.5-3 

3-5 

5-7 

EWS-3

重量kg 

1.2 

重量kg 

0.4 

0.4 

0.4

重量kg 

1.9 

2.1 

2.1 
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• ELF-1 5

\ J 

ELF-40

能夠輕易地吊起重物以及工真

來進行更加省力舒適的作業 I

大容量動滑車型

" 
~ "----" 

編號

EN 01805 

EN 01817 

EN 01 821 

型式

ETP-14 

ETP-15 

ETP-16 

鋼纜車且細 Cb 

6.0 

6.0 

6.0 

衝程加長型

編號

EN 01 384 

EN 01382 

EN 0138 3 

EN 01822 

EN 01823 

EN 01 824 

EN 01 82 5 

EN 01 826 

EN 01827 

EN 01828 

型式

ELF-3 

ELF-5 

ELF-9 

ELF-15 

ELF-22 

ELF-3D 

ELF-40 

ELF-50 

ELF-60 

ELF-70 

鋼纜粗細 Cb 

3.0 

3.0 

3.0 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

A. 

容量增(順時鐘) 

最小荷重 

4毛
容量減(逆時鐘)

最大荷重

﹒為7使轉筒的迴轉能夠停止 ，採用聽筒鎖固方

式 ， 以利於懸吊機器及工具的更換容易 。且鋼

纜、輝衝橡膠、 掛鋼等的更換容易 。

﹒彈簧是採用匣式 ，所以容易更換 。 

. 且

mm 種j~呈m 荷重kg 重量 kg 

1 圖2 1 20~ 1 40 24.1 

1.2 140 ~170 28.7 

1.2 1 70 ~200 29.7

mm 種i不呈m 荷重kg 重量 kg 

2.5 1.5 ~3.0 4.6 

2.5 3.0 ~5.0 4.8 

2.5 5 ~9 5.4 

2.5 9 ~15 10.0 

2.5 1 5~22 10.2 

2.5 22 ~30 11.0 

2.5 3 0~40 14.0 

2.5 40 ~50 14.5 

2.5 50 ~60 17.0 

2.5 60 ~70 18.1
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ER-1 0A ER-3A ATB-1
RSB-30 

‘一 
棘輪式平衡吊車

編號
一
型式 鋼纜粗細 φ mm 種H呈m 荷重kg 重量kg 

EN 01708 RSB-15 5.0 1.5 9- 15 7.4� 

EN 01710 RSB-22 5.0 1.5 15-22 7.7� 

EN 01724 RSB-30 5.0 1.5 22-30 8.1� 

EN 01731 RSB-40 5.0 1.5 30-40 8.5� 
\/

棘輪式捲輪(吊車之懸吊式闖關用)

編號 型式 鋼纜粗細φ mm 種i干呈m 荷重kgf 種別 重量kg
 

EN 02714 ER-3A 2.38 3 1.8 有棘輪 1.4� 

ER-3B 2.38 3 1.8 無棘輪 1.3� 

EN 02728 ER-5A 2.38 3 吋2 . 5 有棘輪 1.5� 

EN 02729 ER-5B 2.38 3 2.5 無棘輪 1.4� 

EN 02735 ER-10A 2.38 4 5.0 有棘輪 4.5� 

EN 02730 ER-10B 2.38 4 5.0 無棘輪 3.8�

附空壓軟管捲輪式彈簧吊車

編號 型式 軟管內徑。 mm 種i干呈m 荷重kg 重量kg 

EN 01513 ATB-O 6.3 1.3 0.5-1.5 1.58� 

EN 01527 ATB-1 6.3 1.3 1.5-3.0 1.66� 

EN 01533 ATB-2 6.3 1.3 3.0-5.0 1.73� 
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